淮南市建设工程档案验收规定
建设工程文件整理规定
为加强淮南市城建档案管理工作，统一建设工程文件（纸质档案）整理标准，根据《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014 2019版）、《淮南市城市建设档案管理条例》要求，结合淮南市工作实际制定本规定。

1.卷内文件排列

1.1卷内文件应按《淮南市房屋建筑工程档案归档范围》、《淮南市市政工程档案归档范围》、《淮南市桥梁工程档案归档范围》或《淮南市地下管线工程档案归档范围》（以下简称《归档范围》）内容顺序排列。

1.2文字材料应按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不应分开，并应按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主体在前、附件在后的顺序排列。

1.3图纸应按专业排列，同专业图纸应按图号顺序排列。

1.4当案卷内既有文字材料又有图纸时，文字材料应排在前面，图纸应排在后面。文件附件图纸应摆放在文件后。
2.立卷流程、原则和方法

2.1立卷应按下列流程进行：

1）查看全套工程文件，根据《归档范围》剔除多余、重复文件；对属于归档范围的工程文件进行分类，确定归入案卷的文件；

2)对卷内文件进行排列、编目、装盒；

3)排列所有案卷，形成案卷目录。

2.2立卷应遵循下列原则：

1)立卷应遵循工程文件的自然形成规律和工程专业的特点，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用；

2)工程文件应按不同的形成、整理单位及建设程序，按工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件、竣工图分别进行立卷，并可根据数量多少组成一卷或多卷；

3）建设工程项目由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程立卷；

4）不同载体的文件应分别立卷。

2.3立卷应采用下列方法：

1）工程准备阶段文件应按单位（项目）工程、建设程序、形成单位等进行立卷；

2）监理文件应按单位（项目）工程进行立卷；

3）施工文件应按单位工程、分部（分项）工程进行立卷；

4）竣工验收文件应按单位（项目）工程进行立卷；

5）竣工图应按单位工程分专业进行立卷；

6）声像文件应按建设工程各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像文件应按专题立卷。

2.4施工文件的立卷应符合下列要求：

1）专业承（分）包施工的分部、子分部（分项）工程应分别单独立卷；

2）室外工程应按室外建筑环境和室外安装工程单独立卷；

3）当施工文件中部分内容不能按一个单位工程分类立卷时，可按建设工程立卷。

2.5不同幅面的工程图纸，应统一折叠成A4幅面(297 mm×210 mm)。应图面朝内，首先沿标题栏的短边方向以手风琴形折叠，然后再沿标题栏的长边方向以手风琴形折叠，并使标题栏露在外面。（叠图方法见附件）

2.6案卷厚度不应超过20 mm。

1）剔除金属物、塑料制品等不易归档的物品；

2）幅面小于A4的要进行托裱；

3）纸张有损坏的要进行修复；

4）拆分已装订文本，要求拆分边缘整齐光滑。

3.案卷编目

3.1编制卷内文件页号应符合下列规定：

1）卷内文件均应按有书写内容的页面编号；每卷单独编号，页号从“001”开始，使用3位数表示；

2）页码采用号码机按号的形式，使用黑色油墨，数字高度在5mm左右(相当于四号字)；

3）页号编号位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角；页号距离页边距保持10 mm左右且不得覆盖文件内容；折叠后的图纸一律在右下角，页码按在内外边框线之间的拐角处；

4）成套图纸或印刷成册的文件材料，拆册，重新编码；

5）卷内目录、卷内备考表不编写页号。

3.2卷内目录的编制应符合下列规定：

1）卷内目录排列在卷内文件首页之前，式样应符合本规定附件1要求；

2）序号应以一份文件为单位编写，用阿拉伯数字从1依次标注；

3）责任者应填写文件的直接形成单位或个人；有多个责任者时，应选择两个主要责任者，以顿号“、”隔开，其余用“等”代替；

4）文件编号应填写文件形成单位的发文号或图纸的图号；

5）文件题名应填写文件标题的全称；按《归档范围》内文件名称填写；

6）页次应填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件应填写起止页号。

3.3卷内备考表的编制应符合下列规定：

1）卷内备考表应排列在卷内文件的尾页之后，式样应符合本规定附件2要求；

2）卷内备考表应标明卷内文件的总页数、各类文件页数或照片张数及立卷单位对案卷情况的说明。

3.4案卷封面的编制应符合下列规定：

1）案卷封面直接用卷盒封面代替；

2）案卷封面的内容应包括档号、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、本案卷所属工程的案卷总量、本案卷在该工程案卷总量中的排序；

3）档号由“大类-属类-小类-流水号”组成；

4）编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者；

5）编制日期应填写案卷内文件形成的最后日期；

6）保管期限应根据卷内文件的保存价值在永久保管、长期保管、短期保管三种保管期限中选择划定；当同一案卷内有不同保管期限的文件时，该案卷保管期限应从长；系统默认为长期保管；

7）密级应在绝密、机密、秘密三个级别中选择划定；当同一案卷内有不同密级的文件时，应以高密级为本卷密级；系统默认为秘密级。

3.5编写案卷题名，应符合下列规定：

1）建筑工程案卷题名应参照规划许可证，案卷命名加建设单位（建设单位+工程名称+第几卷）。当房屋建筑有地名管理机构批准的名称或正式名称时，应以正式名称为工程名称。

2）道路、桥梁工程案卷题名应包括工程名称、分部工程或专业名称及卷内文件概要等内容；道路名称加上年份，道路起止点等，时间按开工报告算。

3）地下管线工程案卷题名应包括工程名称、专业管线名称和卷内文件概要等内容；必要时可增加工程起止点等内容；

3.6案卷脊背规定：

背脊采用号码机按号的形式，使用红色印油，数字高度在10 mm左右(相当于一号字)

3.7卷内目录、卷内备考表宜采用70g以上白色书写纸制作，幅面应统一采用A4幅面。

4.案卷装订与装具

4.1案卷采用不装订形式。

4.2案卷装具采用卷盒形式，并应符合下列规定：

1）工程档案卷盒尺寸：310 mm×220 mm×20 mm。

2）卷盒应采用无酸纸制作，式样符合国家规范及本规定要求。

建设工程档案电子档案制作规定
1.电子档案著录要求

1.1项目级著录主要内容包括：
	信 息 项
	著录字符

长度
	著 录 要 求

	*项目标识
	36
	向档案馆申报后由档案馆提供。

	*项目名称
	500
	建设单位名称+建设工程项目全称。以建设工程规划许可证为主，参考施工许可证、竣工验收证件等所列工程项目著录。例如：“淮南市政府办公室市级行政办公楼”。

	*项目类型
	10
	建设工程项目类型，“房屋建筑工程”、“市政基础设施”、“地下管线工程”其中之一。

	*项目地点
	500
	工程项目的建设地点或征地地址，本市工程著录区（县）、街道（乡、镇、路）、门牌号（村、队）。例如：“田家庵区湖滨路 358 号”、“淮南市淮舜南路西侧朝阳中路南侧”。

	*移交单位
	500
	该项目的档案移交单位全称，一般为项目的建设单位全称。

	*建设单位
	500
	该项目的建设单位全称，以公章为准。若为两个或两个以上单位，应在各单位之间加顿号“、”。

	代建单位
	500
	通过招标或委托方式确定的专业化项目管理单位，负责控制项目投资、质量、工期及安全，在监督下完成建设实施工作，若为两个或两个以上单位，应在各单位之间加顿号“、”。

	*立项批准单位
	100
	批准该工程(项目)立项的政府部门名称,以公章为准。

	*设计单位
	500
	该项目的设计单位全称，以公章为准。若为两个或两个以上单位，应在各单位之间加顿号“、”。

	*监理单位
	500
	该项目的监理单位全称，以公章为准。若为两个或两个以上单位，应在各单位之间加顿号“、”。

	*勘察单位
	500
	该项目的勘察单位全称，以公章为准。若为两个或两个以上单位，应在各单位之间加顿号“、”。

	*立项批准文号
	100
	填写政府部门批复文件的文号。

	*建设工程规划许可证号
	500
	核发“建设工程规划许可证”的编号。有多个的，应逐一填写，以顿号“、”隔开。

	*建设用地规划许可证号
	500
	核发“建设用地规划许可证”的编号，有多个的，应逐一填写，以顿号“、”隔开。

	*国有土地使用证号、不动产权证号
	500
	核发“国有土地使用证”或“不动产权证书”的编号，有多个的，应逐一填写，以顿号“、”隔开。

	*建设工程施工许可证号
	500
	核发“建设工程施工许可证”的编号。有多个的，应逐一填写，以顿号“、”隔开。

	备注
	500
	项目其他补充说明。


1.2工程级著录主要内容包括：
	著 录 项
	著录字符

长度
	著 录 要 求

	*单位工程标识
	36
	系统生成，档案馆提供。

	*单位工程序号
	/
	系统生成，档案馆提供。

	*单位工程名称
	500
	建设单位名称+建设项目+单位工程全称。按建设工程规划许可证所列工程著录，如：“淮南民生置业有限公司淮河新城三期1号楼”。

	*单位工程类型
	10
	同项目类型

	*工程地点
	500
	同项目级著录项目地点

	*移交单位
	500
	同项目级著录移交单位

	*建设单位
	500
	同项目级建设单位

	建设单位联系电话
	30
	11位手机号或者区号4位-8位座机号码，若为两个或两个以上，应在各号码之间加顿号“、”。

	*施工单位
	500
	该单位工程的施工单位全称，以公章为准。若为两个或两个以上单位，应在各单位之间加顿号“、”。

	施工单位联系电话
	30
	11位手机号或者区号4位-8位座机号码，若为两个或两个以上，应在各号码之间加顿号“、”。

	*设计单位
	500
	同项目级著录要求

	*勘察单位
	500
	同项目级著录要求

	代建单位
	500
	同项目级代建单位

	*监理单位
	500
	同项目级著录要求

	*建设用地规划许可证号
	500
	同项目级著录要求

	*建设工程规划许可证号
	500
	同项目级著录要求

	*立项批准文号
	500
	同项目级著录要求

	*建设工程施工许可证号
	500
	同项目级著录要求

	备注
	500
	其他单位工程需要补充的信息。

	专业记载项（工程类型为房屋建筑工程著录）
	高度(m)
	/
	该单位工程建筑物的高度。

	
	地上层数
	/
	该单位工程建筑物的地上层数。

	
	地下层数
	/
	该单位工程建筑物的地下层数。 

	
	基础类型
	10
	建筑物的基础类型，如条形基础、独立基础、桩基础、筏形基础等。

	
	结构类型
	10
	该单位工程的建筑结构性质，如砖混、框架、框剪等。

	
	建筑面积(㎡)
	/
	该单位工程的建筑面积。 

	
	用地面积(㎡)
	/
	建筑占用的用地面积。

	
	幢数
	/
	默认为1幢。

	专业记载项（工程类型为市政基础设施著录）
	结构类型
	10
	著录构筑物的结构类型。道路的结构类型是指路面的结构形式，如水泥路面、沥青路面、沥青混凝土路面等；桥梁按桥跨结构的受力方式著录，如拱形桥、板梁桥、双曲桥、悬索桥、斜拉桥等；其他设施的结构形式，如横断面形式、河道护砌形式等。

	
	道路级别
	10
	道路级别，限定为“主干道”、“次干道”、“支路”、“街坊路”、“其他”。

	
	荷载
	100
	道路、桥涵等市政（交通基础设施）工程荷载。

	
	长度(m)
	/
	道路、桥涵等市政（交通）基础设施工程的长度。

	
	宽度(m)
	/
	道路、桥涵等市政（交通）基础设施工程的宽度。

	
	高度(m)
	/
	市政（交通）基础设施构筑工程的高度。

	
	跨径(m)
	/
	道路、桥涵等市政（交通基础设施）工程的跨径。

	
	孔数
	/
	道路、桥涵等市政（交通基础设施）工程孔的数量，按实际填写。

	
	净空
	50
	道路、桥涵等市政（交通基础设施）工程的净空。

	
	建筑面积（㎡）
	/
	该单位工程的建筑面积。 

	
	用地面积（㎡）
	/
	建筑占用的用地面积。

	专业记载项（工程类型为地下管线工程著录）
	地形图号
	500
	管线工程对应的地形图号。

	
	起点
	50
	管线工程的起点。

	
	止点
	50
	管线工程的止点。

	
	长度(m)
	/
	管线工程的长度。

	
	规格
	50
	管线的规格。

	
	材质
	50
	管线的材质。

	
	荷载
	100
	管线的荷载。

	开工日期
	/
	该单位工程的开工日期，格式如“2010-09-08”。

	竣工日期
	/
	该单位工程的竣工日期，格式如“2013-12-10”。

	工程造价 (万元)
	/
	该单位工程的合同造价。


1.3案卷级著录主要内容包括：

	著 录 项
	著录字符

长度
	著 录 要 求

	*单位工程标识
	36
	案卷所在单位工程的标识。

	*案卷序号
	/
	案卷在单位工程下的排序号，从1开始依次递增。

	*案卷题名
	500
	案卷封面上的标题、题目名称。由单位工程名称和卷内文件内容组成，并标注案卷序号和归档范围内对应条码序号，用括号包含。同项目、同类型文件分为多卷时，案卷名称还应加序号。例如：“淮南民生置业有限公司淮河新城一期1号楼第1卷工程准备阶段文件（1、3、5、7）”；“淮南民生置业有限公司淮河新城一期1号楼第2卷建筑竣工图（161）1”。

	*载体类型
	10
	著录该案卷内物质形态特征，内容限定为：“文字”、“图纸”。

	*编制单位
	500
	该建设工程项目的建设单位名称，必须著录单位全称。

	主题词
	500
	案卷内容涉及的主题词。

	责任者
	500
	当前案卷的责任主体，为档案的形成单位。

	*保管期限
	10
	可选内容限定为“短期”、“长期”、“永久”，默认选项为：长期。

	*密级
	10
	可选范围限定为“内部”、“秘密”、“机密”、“绝密”、“无”，默认选项为：秘密。

	卷内文件起始日期
	/
	卷内文件的最早形成日期，格式为 YYYY-MM-DD。

	卷内文件终止日期
	/
	卷内文件的最晚形成日期，格式为 YYYY-MM-DD。

	立卷人
	20
	立卷人的姓名。

	立卷日期
	/
	案卷立卷的日期，格式为 YYYY-MM-DD。

	审核人
	20
	审核人的姓名。

	审核日期
	/
	案卷审核的时期，格式为 YYYY-MM-DD。

	备注
	800
	案卷其他补充说明。


1.4文件级著录主要内容包括：

	著 录 项
	著录字符

长度
	著录要求

	*单位工程标识
	36
	文件所属单位工程的标识。

	*所属案卷序号
	/
	文件对应的案卷在单位工程下的排序号。

	*卷内目录顺序号
	/
	文件在案卷内的排序号。

	*文件题名
	500
	以该文件所对应的《归档范围》内文件名称命名，例如：图纸会审记录。图纸参照图签命名。

	责任者
	500
	当前文件的责任主体，为档案的形成单位。

	*文图号
	500
	文件的文号或图纸编号。必须与文件内容一致，不可擅自添加及修改，例如：“发改投资〔2010〕XXX 号”、“结施-9/10”、“水施-6/30”。

	主题词
	500
	文件内容涉及的主题词，多个用“,”隔开。

	*规格
	50
	文件的幅面，如A4,A3,A0等，如果存在多个幅面，各个规格之间用“,”分隔

	形成时间（起）
	/
	单个文件内最早的形成时间（以签字盖章时间为准），格式为YYYY-MM-DD。

	形成时间（止）
	/
	单个文件内最晚的形成时间（以签字盖章时间为准），格式为YYYY-MM-DD。

	*载体类型
	5
	著录该文件的物质形态特征。例如：文字、图纸、照片等。

	*保管期限
	10
	可选内容限定为“短期”、“长期”、“永久”，默认为：长期。

	*密级
	10
	可选范围限定为“内部”、“秘密”、“机密”、“绝密”、“无”，默认为：秘密。

	*起始页
	/
	当前文件在案卷下的起始页次。

	*终止页
	/
	当前文件在案卷下的终止页次。

	*数量
	/
	文件级内总页数。

	文种
	10
	按文件用途和性质确定文件的种类，包含命令（令）、决定、公告、通知、议案、报告、批复、意见等。

	稿本
	10
	文件的稿本，是指制发文件过程中形成的文稿和文本，可选范围为“草稿”、“定稿”、“正本”、“副本”、“存本”。

	*附注
	500
	著录该文件需要着重说明的事项，如：建设工程规划许可证含：1号—3号楼。

	*文件路径
	300
	文件在数据包的相对路径。


备注：加*著录项为必填项，其他为非必填项，如对应类型
数据实际不存在，则对应数据项著录为“/”。
2.数字化加工要求
2.1总体要求

严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整、规范的工作记录。

2.2加工流程

主要是对纸质档案进行数字化加工，涵盖了档案加工前的准备工作、档案扫描、图像处理、数据质检、数据挂接、信息著录、提请数据验收、数据备份等。

2.2.1档案加工前的准备工作

1）查看整卷档案是否规范整理；
2）纸张规格是否一致；

3）根据纸张厚度、韧性、单双面、清晰度选择合理扫描方式；

4）是否有未拆分文本等等；

5）勘察报告、证件文本按A3规格扫描，其它文字材料按A4规格扫描；

6）有原生电子文件建议直接使用。

2.2.2 档案扫描

为保证档案电子文件的清晰，原文原貌的特性，扫描图像采用彩色模式扫描，彩色深度24 位，使用JPEG图像格式；扫描分辨率文字、图纸档案采用200DPI，照片不低于400DPI，文字图纸档案需满足下表要求：

	扫描色彩模式
	分辨率
	图像标准
	图像幅面
	像素数   （宽x高）
	单张扫描件文件容量要求（MB）

	彩色扫描
	200DPI
	JPEG压缩，压缩级别不低于8级
	A0+
	--
	8～16

	
	
	
	A0
	6622 x 9362
	6.05～6.54 

	
	
	
	A1
	4678 x 6622
	2.93～3.27

	
	
	
	A2
	3306 x 4678
	1.38～1.61

	
	
	
	A3
	2338 x 3306
	0.67～0.84

	
	
	
	A4
	1654 x 2338
	0.32～0.44


非常规尺寸图纸可适当微调像素数大小、文件容量大小。

扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度、清晰程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合；纸张状况良好的档案宜采用连续扫描方式；纸张状况较差（如过薄、过厚或过软、字迹不清晰）的档案，应采用平板扫描方式。若采用平板进纸方式扫描，应尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。扫描过程中，应确保公章、文件内容清晰、完整，尽可能不出现色彩偏差。

扫描完成后，将档案资料按原有顺序放回档案盒中，不可出现页码顺序错乱，漏页等情况。扫描时应一卷一卷依次扫描，不可同时多卷混扫，以免装卷时出现混乱。
2.3 图像处理

对扫描后形成的影像文件进行去污、旋转、纠偏等影像优化工作，保证处理后的影像清晰端正，且有效信息与档案原件完全一致。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则，如方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯，图纸方向以图纸内图线下方大标题为正；对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等，应进行去污处理，去污需保留背景色不变。出现错码、改码情况，需去除多余错误页码，并添加正确页码。图像处理时应注意保证文件内容完整。有颜色的页面出现错码、改码情况，需保证背景色不变的情况下去除错码。

2.3.1数字化处理具体要求：

1)对于各种来源的档案有相应解决方案保证影像顺序不错乱；
2)保证影像高效压缩存储；

3)对文档影像页进行关联命名，不乱页、不倒页；

4)对扫描的图像进行校正（图像色彩不失真）、切边、清边、去污、手工去噪处理等技术处理，需保留背景色不变。内容完整且版面、文字及线条清晰，图像保持水平，其倾斜度不得大于1度；

5)真实反映原始纸质档案上的信息；

6)尊重原稿件，不得随意添加图元，对有效信号不得有涂改现象；

7）对实物按原样装盒，案卷页码不乱、不漏、不倒，图纸按原折叠方式恢复；

8）对文件上有淡印公章，在实体上可明显识别，但由于属于淡红色，影像效果不明显，要求：扫描后的效果，尽可能保留公章痕迹。

9）对相关文件、证件等重要内容，可采取提高分辨率、提高对比度等处理方式，保证图像内容清晰、有效。

2.3.2蓝晒纸或彩色图档： 

1）图纸进行彩色RGB24-Bit扫描，分辨率不低于200DPI ，保证图纸内容完整清晰；
2）图件经过倾斜校正,图边经过切除（外边框以外部分）；

3）图像页面清楚，文字及线条清晰等；

4）数字图像经过自动倾斜校正或手动倾斜校正，保持水平，偏斜角度不大于1度；

5）尊重原稿件，不得随意添加图元，对有效信号不得有涂改现象；

6）图纸图像处理应去除因扫描过程中出现的图纸内容以外的白边等无关杂点。

7）有明显污渍的应去污，去污时不得改动原图纸内容，去污部位应保留原背景色不变。

2.3.3图片转换合并

扫描、处理合格的图像应进行OCR文本识别，并以文件级为单位，文字转换为双层PDF，图纸转换为单层PDF。
对于扫描合成后的单份PDF，每页文件最多只能包含一个整页的扫描影像，不允许合成后的PDF文件单页出现一个以上的图像拼接而成，合成好的PDF文件，应写入PDF的元数据信息，标题内容需记录文件对应著录信息的文件题名，作者内容需记录文件著录信息的责任者，主题内容需记录项目工程名称，关键字内容需记录文件著录信息的主题词。
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2.4 数据质检 

档案图像数字化后成品不能有偏斜、黑边、污渍、颜色失真、畸变、出现阴影，字迹不能有变形、模糊现象，若图像不符要求应重新处理或扫描。档案数字化处理完成后，应使档案目录数据与档案扫描图像相对应，以确保数据挂接的正确性，确保数字化成果在城建档案馆所使用的档案管理系统中有效检索和显示。

2.5 数据挂接

扫描图像文件应与城建档案馆的档案管理系统的目录数据进行挂接。制定符合城建档案馆统一要求的文件存放路径规则和文件命名规则，包括案卷级和文件级。

2.6 信息著录

按照《城建档案著录规范》（GB/T50323-2001），满足系统及本规定要求。

2.7数据备份

加工方应及时对扫描后的数据进行备份。

1）以项目为单位进行刻录。

2）同一单位工程原则上不应跨越两张光盘。跨盘刻录的不得和别的单位工程混盘，单位工程跨盘的，同一个案卷不得跨盘刻录。
3）文件影像存于符合标准的单片包装光盘片。

4）使用标准光盘盒保存光盘，光盘盒封面、封底、侧边内容填写完整，光盘非刻录面使用软笔简单注明单位工程名称。

5）光盘刻录后，需与影像系统档案进行比对，以确保档案信息准确无遗漏。

6）尽可能的保证原始文件及完成文件的备份，做到实时更新。

    7）数字化成果刻录保存时，项目级、工程级、案卷级、文件级以及著录文件名称、内容要完整、准确。
2.8　提请数据验收

城建档案馆对扫描成果进行评审验收，评审验收项目包括图像内容、元数据是否正确、完整、准确、规范，电子文件与档案实体是否一致等。对每个批次抽验的比率不得低于20％，不合格的需重新检查修改，直到验收合格。

2.9 分配总登记号

城建档案馆对建设工程档案验收合格后，将电子档案数据上传至档案管理平台，同时对每卷档案分配总登记号，建设单位负责现场印制。

3.电子档案整理要求

工程电子档案制作完毕后，应按图3.1目录结构进行整理，并打包成zip格式文件。
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 单位工程1标识（档案馆提供）
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001（案卷序号）
001-001.pdf（案卷序号-文件起始页号）
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      ...
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 单位工程2标识
         ...
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 著录信息.xlsx


图3.1 电子档案打包结构

每个包中可以包含同一个项目的单个或多个单位工程，多个项目应分成多个包，电子档案以单位工程为根目录文件夹存放工程电子文件，并应符合如下规定：

单位工程文件夹以单位工程标识进行命名，单位工程标识由档案馆提供；

AJ为单位工程文件夹的二级目录，存放扫描件。

扫描件存储应符合下列规定：

文件的存储结构为：单位工程标识（文件夹）\AJ（文件夹）\案卷序号（文件夹）\所属案卷的案卷序号-文件起始页.文件格式后缀名；

其中案卷序号为当前案卷在当前单位工程下的顺序号，三位数字，不够三位前补0，文件起始页为当前文件在案卷下的起始页次，三位数字，不够三位前补0。

档案著录信息以XLSX文件为载体，命名为著录信息.xlsx，每个数据包只包含唯一一个著录信息文件，包含项目级信息、单位工程级信息、案卷信息、文件信息几部分内容，每类信息采用独立的工作簿进行著录，并符合下列规定：

（1） 项目级信息工作簿命名为“项目级”，工作簿第一行为标题行，标题行的顺序和命名需同1.1章节顺序和信息项完全一致，第二行开始著录实际内容，实际内容长度和要求参照1.1章节信息长度和备注内容，每个项目级工作簿只能著录一条项目级信息记录。

（2） 单位工程级信息工作簿命名为“单位工程（工程类型）”，工程类型可为房屋建筑工程、市政工程、地下管线工程三类之一，工作簿第一行为标题行，标题行的顺序和命名需同1.2章节顺序和信息项完全一致，不同类型单位工程只著录对应类型的专业记载项，第二行开始著录实际内容，实际内容长度和要求参照1.2章节信息长度和备注内容，每个单位工程级工作簿只能著录同一项目下的一条或者多条单位工程级信息。

（3） 案卷信息工作簿命名为“案卷级”，工作簿第一行为标题行，标题行的顺序和命名需同1.3章节顺序和信息项完全一致，第二行开始著录实际内容，实际内容长度和要求参照1.3章节信息长度和备注内容。

（4） 文件信息工作簿命名为“文件级”，工作簿第一行为标题行，标题行的顺序和命名需同1.4章节顺序和信息项完全一致，第二行开始著录实际内容，实际内容长度和要求参照1.4章节信息长度和备注内容。

（5） 数据包整理完毕后需刻录光盘进行移交，如果一个项目单个光盘无法刻录下的，需将项目拆分为多zip包，zip 包命名规则为包名+@总数据包数量-当前包序号.zip,单个包内需保证最小的数据完整单位为案卷，即不能出现一个案卷前几个文件在一个包，后几个文件在另外一个包，拆包的项目只有第一个包中存放著录信息的xlsx文件。

举例：明华家园一期1-5号楼项目资料共计6G，单个光盘存放4.7G空间，整体拆成2个包，最终移交时需要包命名规则如下，两个包的命名规则如下：

  明华家园一期1-5号楼项目@2-1.zip   -- 第一个包，4.6G
  明华家园一期1-5号楼项目@2-2.zip   -- 第二个包，1.4G
4. 电子档案办理流程

建设单位通过淮南市城建档案馆进行项目申报登记。

申报通过后，建设单位到档案馆获取项目、单位工程信息标识Excel文件，内容包含申报后的项目信息及单位工程信息标识。

建设单位拿到标识文件后，根据本规范电子档案制作规定，制作符合归档要求的数据包，制作完毕后按2.7章节刻录光盘，提请数据验收。
附件：

1）卷内目录式样；

2）卷内备考表式样；

3）竣工图叠图方法：手风琴式叠法。

附件1：

卷  内  目  录

	序号
	文件编号
	责任者
	文件题名
	日 期
	页 次
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2：

卷 内 备 考 表
	本案卷共有文件材料          页，其中：
文字材料          页，图样材料          页，
照片          张。
说明：

立 卷 人：

审 核 人：

年   月   日


附件3：

A0纸张叠法：
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A1纸张叠法：
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A2纸张叠法:
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